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UBERIA Y ACCESORIOS PRESION

TUBERIA PRESION

9 1/2 21,43 2,39 16,88 9,50 1.600
11 3/4 26,80 2,35 21,94 1,10 1.250
13,5 1 33,37 2,51 28,71 1,50 1.000
21 11/4 42,48 2,10 38,44 2,50 630
21 11/2 48,20 2,53 42,55 3,20 630
21 2 60,29 2,69 54,64 4,90 630
13,5 1/2 21,45 1,62 18,02 9,50 1.000
21 3/4 26,70 1,74 23,39 1,10 630
21 1 33,40 1,72 28,85 1,50 630
Fabricado bajo la norma NTC 382, clasificados segun la presion (Serie RDE)
Presentacion: Color blanco, Longitud 6 metros

La tuberia y accesorios Presion estdn especificamente fabricados para el transporte de agua potable

destinada al consumo humano.

Deben ser almacenados de manera horizontal con una separacion maxima de 1.50 metros, alejados de
objetos que los puedan deteriorar, los arrumes no deben pasar de altura de 1.50 metros y usar amarres no
metdlicos. Si estdn expuestos a la luz solar, se deben cubrir con una capa protectora, preferentemente de

color azul o negro. Al manipularla no golpear.

ACCESORIOS DEPRESION || Codo 90° Codo 45° Tee Buje
Especificaciones Tecnicas | F T :
4 B 1t
1/2 21 3,00
3/4 26 3.30 Adapt. Macho Union Niple
1 33 3,50 ' N
11/4 42 3,60
112 48 3,60
2 60 3,70
3 88 3,90 Tapoén Roscado
Las dimensiones y tolerancias
estan dadas de acuerdo a los " .5[Wh“‘rnﬁf“\-}lulﬂl’ 1
requisitos de la NTC - 1339 M e

Cfé‘, www.dilmarycia.com 9 Carrera53#17a-08

‘. (601) 2905912 - 3103468167 3%« dilmar@dilmarycia.com )



http://www.dilmarycia.com/
mailto:dilmar@dilmarycia.com
http://www.dilmarycia.com/
mailto:dilmar@dilmarycia.com

