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Pulg. mm. mm Pulg mm Pulg mm Pulg

1/2" 21 21.34 0.839 19,14 0,753 1,33 0,520

3/4" 26 26,7 1,051 23,16 0,912 1,53 0,060

1" 33 33,63 1,324 30,21 1,189 1,83 0,072

TUBERIA CONDUIT

DIAMETRO NOMINAL
DIAMETRO EXTERIOR 

PROM (mm)

ESPESOR DE PADED 

MINIMO

DIAMETRO INTERIOR 

(mm)

1/2" 21 3.011 76.5 1.142 25.5

3/4" 26 3.307 84.0 1.378  35.0

1" 33 4.212 107.0 1.378 35.0

Pulg.  mm.

1.30 32.00

1.34 33.00

1.47 30.90

A B C

mm. mm. mm.

CAJA ELECTRICA

A Adaptador  Terminal

      CURVAS 90 ° CAMPANA ESPIGODIÁMETRO NOMINAL A B

Pulg. mm. Pulg. mm. Pulg. mm.

103 58 46

REFERENCIA

5800

DIÁMETRONOMINAL

1"

3/4"

Pulg. 

1/2"

33

26

21

mm.
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VENTAJAS DEL CONDUIT DE PVC PARA INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

 

Tubería conduit de 3 metros diseñada para instalaciones eléctricas en placas de concreto, muros de 

mampostería y a la intemperie aislando fuego mínimo por 15 minutos evitando la propagación y 

continuidad del fuego. 

Peso: Pesa seis veces menos que el Conduit metálico, por lo tanto, es muy fácil su manejo y 

transporte en las obras que se requiera. 

Precio: El precio de la tubería PVC Conduit es mucho menor al de la tubería Conduit metálica. 

Resistencia al Impacto: Cuenta formulación de compuestos de PVC para controlar la resistencia al 

impacto. 

Resistencia a la Corrosión: Es resistente a la corrosión e ideal para las instalaciones industriales y 

residenciales. 

Resistencia al Fuego: Es auto extinguible y no es conductor de electricidad. 

Alambrado: No hay ningún riesgo de dañar los cables durante el alambrado porque la superficie 

interior del tubo es totalmente lisa y el re alambrar también es muy sencillo por ende no hay 

necesidad de deshacer la instalación anterior. 

Instalación: La tubería PVC Conduit es muy fácil de cortar,  cuenta con accesorios como curvas  y 

adaptadores terminales que simplifican las instalación y su unión es con soldadura liquida, dando 

como resultado instalaciones herméticas y de manera eficaz disminuyendo el trabajo en la obra. 
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