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Objetivo: Elaborado conforme a los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), que adopta el SGA en 
Colombia. Asimismo, se ajusta a lo establecido en la Resolución 773 de 2021, que define 
las acciones que deben implementar los permisos para la aplicación del SGA en los 
lugares de trabajo. 

1.​ IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 

1.1​Identificación SGA del producto:  
LIMPIADOR PVC 

1.2​Otros medios de identificación:  
LIMPIADOR PVC 

1.3​Uso recomendado del producto químico y restricciones: ​
Solvente de limpieza para tubos y accesorios antes de aplicar soldadura líquida 

1.4​Datos sobre el proveedor:  
Dilmar & CIA SAS 
Dirección: Cra 53 N° 17ª – 08 
Teléfono: (601) 2905912 – 3103468167 

1.5​Números de teléfono para emergencias: 
CISPROQUIM 018000916012/2886012 
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2.​ IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  
 

2.1​Clasificación SGA de la sustancia química:  
De acuerdo con el Decreto 1496 del 2018, y Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de productos químicos 

Peligros físicos Líquido inflamable, categoría 2 

Peligros para la salud 
−​ Toxicidad aguda (Categoría 4, inhalación y 

contacto dérmico) 

−​ Irritación ocular (Categoría 2). 
Peligros para el medio 
ambiente No clasificado  

 

2.2​Elementos de la etiqueta SGA. 

 
 

Palabra de advertencia: PELIGRO 
Indicaciones de peligros:  

−​ H225: Líquido y vapores altamente inflamables. 
−​ H332: Nocivo por inhalación. 
−​ H319: Provoca irritación ocular grave. 
−​ H312: Nocivo en contacto con la piel. 

 
Consejos de prudencia: 

−​ P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas o llamas 
abiertas. 

−​ P280: Usar guantes de protección y equipo de protección ocular. 
−​ P304+P340: En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre 

y mantenerla en reposo. 
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3.​ COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

Nombre de la 
sustancia Número de CAS % Concentración 

Xilol 1330-20-7 50 - 80% 

Alcohol etílico 64-17-5 10 - 40% 

Acetato de isoamilo 123-92-2 2 - 15% 
 

 

4.​ PRIMEROS AUXILIOS 
 

4.1​Descripción de los primeros auxilios:  
 

Inhalación: Retirar a la persona al aire fresco y mantenerla en 
reposo. Si presenta síntomas, buscar atención médica 

Contacto cutáneo Lavar con abundante agua y jabón. Quitar la ropa 
contaminada. 

Contacto ocular Enjuagar con agua durante al menos 15 minutos. 
Buscar atención médica. 

Ingestión No inducir el vómito. Buscar atención médica inmediata 

 

5.​ MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
 

Medios de extinción 
apropiados (o no 
apropiados): 

Espuma, CO2, polvo químico seco 
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Peligros específicos 
del producto 
químico: 

Vapores inflamables pueden generar explosiones en espacios 
cerrados. 

Equipos de 
protección Usar equipo autónomo de respiración y ropa de protección. 

 

 

 

6.​ MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O 
FUGA ACCIDENTAL 

 

6.1​Precauciones personales: 
​
Usar equipo de protección. Evitar contacto con la piel y los ojos. 
 

6.2​Métodos y materiales de contención y limpieza: 
 
Absorber con material inerte y ventilar el área. No verter en desagües. 
 

7.​ MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
 

7.1​Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura: 
−​ No fumar en el área cuando se está manipulando el producto. 
−​ No usar cerca del fuego. 
−​ Trabajé en áreas ventiladas. 
−​ Manténgase fuera del alcance de los niños. 
−​ No mezcle con agua o cualquier otra sustancia porque se puede alterar el 

producto. 
−​ Evita la inhalación del producto. 

 
7.2​Condiciones de almacenamiento seguro: 

 
En las áreas de almacenamiento y manipulación del producto, está prohibido 
fumar o utilizar dispositivos de telecomunicaciones que puedan generar chispas o 
ignición: 

−​ Proteja los recipientes de cualquier daño físico. 
−​ Almacene en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de zonas con riesgo 

de incendio. 
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−​ Mantenga el producto en áreas donde las instalaciones eléctricas sean a 

prueba de explosión 
−​ Evite el contacto con oxidantes, fuentes de calor y llamas. 
−​ Guarde en su envase original, bien sellado y etiquetado. 
−​ Asegure que los recipientes cuenten con toma de tierra y utilice equipos 

adecuados para evitar chispas electrostáticas. 
−​ La exposición prolongada al aire puede generar peróxidos explosivos, por 

lo que no se recomienda almacenar por largos periodos. 
−​ Para su traslado dentro y fuera de la bodega, evite el uso de montacargas 

de combustión. 
−​ Utilícese en un ambiente bien ventilado. 
−​ Manténgase fuera del alcance de los niños. 
−​ Evite la inhalación de vapores. 
−​ En caso de ingestión o contacto con la piel o mucosas, enjuague con 

abundante agua y consulte a un médico. 
−​ No incinerar. 
−​ No deseche residuos en cuerpos de agua ni alcantarillas. 

 

8.​ CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL 
 

8.1​Parámetros de control: 
  

Xilol: 100 ppm (TWA) 
Alcohol etílico: 1000 ppm (TWA) 
Acetato de isoamilo: 100 ppm (TWA) 
 

8.2​Medidas de protección individual, equipo de protección personal (EPP): 
 

Inhalación: Máscara con filtro para vapores orgánicos 

Protección manos/ 
piel 

Guante de seguridad apto para la manipulación de 
sustancias químicas 

Protección ojos: Gafas de seguridad 

 

9.​ PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
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Estado físico  Líquido incoloro 

Color Claro 

Olor Característico a solvente 

Punto de 
inflamación < 23°C 

Solubilidad en agua Parcialmente soluble 

 

 

 

 

10.​ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 

10.1​ Reactividad: ​
 

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. Formación posible 
de peróxidos 
 

10.2​ Estabilidad química:  
​  

Estable bajo condiciones normales. 
 

10.3​ Posibilidad de reacciones peligrosas:  
 
Agentes oxidantes fuertes 
 

10.4​ Condiciones a evitar:  
  ​
Fuentes de calor, chispas y llamas. 

 

11.​INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

 
11.1​Corrosión/ irritación cutánea: ​

  Puede causar irritación en piel, ojos y vías respiratorias. 
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12.​INFORMACION ECOLOGICA  

 

12.1​ Toxicidad para el medio ambiente 
Tóxico para la vida acuática. Evitar su liberación en cuerpos de agua 
 

13.​CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN  

 

13.1​ Proceso de eliminación: 
−​ La eliminación del producto está regulada por normativas locales. 
−​ Para una correcta disposición, contacte a las entidades competentes, como 

el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado o empresas especializadas en gestión de 
residuos autorizadas por las entidades gubernamentales. 

 

14.​INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
 

Clase de peligro 3 (Líquidos inflamables) 

N° ONU 1263 (Adhesivos inflamables) 

Precauciones 
especiales para el 
usuario  

II 

 

15.​INFORMACION REGLAMENTARIA 

 

−​ Resolución 0773 del 2021 
−​ Resolución 312 del 2019 
−​ Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. 
−​ Decreto 1079 del 2015 
−​ Ley 55 de 1993 
−​ Decreto 1496 del 2018 
−​ Decreto 1072 del 2015 
−​ Resolución 312 del 2019 
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16.​OTRA INFORMACIÓN 

 

16.1​ Fecha de elaboración:  7 de marzo de 2025 
16.2​ Fecha de revisión:        7 de marzo de 2025 
16.3​ Versión: ​ ​      1 
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FICHA TÉCNICA 

 

Modo de uso correcto: 

●​  Limpieza inicial: Humedezca un trapo limpio con el Limpiador y Removedor PVC, 
aplique el producto en la superficie del tubo y en el interior del accesorio que se va 
a unir, eliminando eficazmente grasa y suciedad. 

●​ Secado y aplicación de soldadura: Una vez que los componentes estén 
completamente limpios y secos, proceda a aplicar la soldadura líquida PVC para 
realizar la unión. 

●​ Limpieza Post-Procedimiento: Después de realizar la unión, utilice nuevamente 
el limpiador y removedor PVC para eliminar cualquier residuo de soldadura de las 
herramientas empleadas durante el proceso. 

●​ Almacenaje del Producto: Mantenga el envase de la soldadura líquida bien 
cerrado cuando no esté en uso, para preservar la calidad del producto. 

Precauciones: 

Este producto es altamente volátil e inflamable. 

●​  Almacene en un lugar seco y protegido de la luz directa. 
●​ Evite su uso cerca de fuentes de fuego o calor. 
●​ Trabaje siempre en áreas bien ventilada 
●​ No ingerir el producto, ni inhalar sus vapores. Evite el contacto con la piel y los 

ojos. En caso de contacto, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a 
un médico de forma urgente. 

 


